
 
FONTI DI LUCE “My DECO LED” 

 
CARATTERISTICHE GENERALI  E  AREE DI APPLICAZIONE 

 

Introduzione 
 

Daisit s.r.l., opera nel campo della consulenza industriale e della domotica ed in 
particolare nella ricerca di sorgenti di illuminazione a basso consumo ed è la 
concessionaria esclusiva per l’Italia delle soluzioni in tale settore della my-tronic 
GmbH e della sua succursale My-LED. Grazie a questo accordo commerciale Daisit 
può offrire soluzioni innovative di sorgenti luminose a LED  da integrare con altre 
sorgenti di luce o semplicemente per un uso che soddisfi le richieste dei nostri clienti. 
Per produrre questi LED, my-tronic GmbH e Daisit stanno utilizzando l’alta qualità 
dei super flux Piranha LEDs, power LEDs  e altri ultra bright LEDs  (come 
SMD). La nostra società si preoccupa di offrire un sistema di illuminazione completo, 
non singoli accessori e in caso di vostra necessità, è in grado di  supportarvi con i 
suoi servizi e quelli dei suoi partner per l’intera durata del vostro progetto. 
 

 

 
 

Descrizione dei Prodotti 
 

 
 

Ci sono due tipologie di fonti di illuminazione LED  che noi offriamo: semplice o 
controllabile. 
La soluzione LED controllabile è quella che noi chiamiamo “Fonte di luce Led 
intelligente”. 
Sono dei prodotti LED RGB che abbiamo sviluppato recentemente. Nonostante siano 
gli ultimi nati sono presto diventati la nostra migliore realizzazione. L’idea è nata da 
una richiesta speciale di uno dei nostri clienti.  Ci siamo presto resi conto che le fonti 
di luce LED controllabili sono una perfetta soluzione per il futuro, dato che molti 
clienti necessitano di diversi tipi di luce, con differenti intensità per molte 
applicazioni. I LED controllabili  sono prodotti RGB multi funzione. Compresi in 
questa categoria abbiamo anche alcuni prodotti standard, ma le infinite possibilità ci 
spingono sempre a sviluppare nuovi prodotti LED. Vi invitiamo a prendere in 
considerazione sia i prodotti standard che richiedere soluzioni LED personalizzate 
secondo le vostre esigenze. 
 
La soluzione LED semplice comprende i nostri prodotti standard. Ciò nonostante, se 
si considerano le caratteristiche di questi LED standard ( angolo di visuale, 
luminosità, ecc.) inappropriate per un certo utilizzo, per noi è possibile personalizzare 
anche questa tipologia prodotti.  



 

Fonti di Luce LED Semplici Colore Singolo: 
 

Le fonti di luce LED colore singolo possono essere LED spots senza involucro per 
l’integrazione in particolari oggetti, LED spots con involucro resistente al clima e 
all’acqua per illuminazione di  esterni, LED spots per utilizzo subacqueo, LED spots 
per illuminazione di interni, strisce di LED e tubi di luce LED utilizzati come 
sostituzione delle tradizionali luci al neon. 
 
 
Caratteristiche Tecniche Comuni: 
 

·  Utilizziamo per tutti i nostri prodotti i  super flux piranha LEDs – ma se lo desiderate possiamo costruire il 

prodotto secondo le vostre richieste 

·  Angolo di Visuale: 45° o 120°, altri angoli di visuale su richiesta: 20°, 60°,  90°,  160° 

·  Colori disponibili: rosso, arancione, giallo,verde, blu, rosa, violetto, bianco 

·  I prodotti vengono forniti con differenti fasi di luminosità: - due standard 50% e 100% e due su richiesta: 33% 

e 25% 

·  I LED spots sono disponibili in due misure standard: 50 mm di diametro e 100 mm di diametro. 

Ricordate che misure personalizzate sono disponibili su richiesta. 

·  Il prezzo per le strisce di LED può essere per 1m o per 2m .  Potete concatenare più strisce di LED come 

volete, cambiando la dimensione (possono essere tagliate e ridotte fino a 7 cm) – a seconda dell’applicazione. 

·  Vi preghiamo di controllare il listino prezzi per i dettagli delle misure riguardanti i nostri tubi di LED utilizzati 

come sostituzione delle tradizionali luci al neon.   

 

 
 

Fonti di Luce LED Semplici Multicolore:  
 

 
 
Le caratteristiche tecniche comuni sono simili a quelle per le fonti di luce LED 
semplici colore singolo. La differenza è che utilizziamo i super flux Piranha LEDs 
rossi, verdi e blu per generare una fonte di luce LED controllabile. 
 

·  L’apparato si può controllare con l’interfaccia RS485, DMX o con il protocollo my-lightnet, PC o                       

my-lightmaster: multicolore - 16.000.000 di colori con gli effetti di luce programmabili. 

·  Quantità massima in una rete: maggiore di 65535 

 

 
 
 
 



Fonti di Luce LED Intelligenti – RGB LEDs 
 
Abbiamo già descritto questi prodotti all’inizio di questo documento.  
Le caratteristiche tecniche corrispondono a quelle delle fonti di luce LED semplici 
multicolore ma con il vantaggio che utilizzando i LED super flux RGB anziché i 
LED super flux semplici rossi, verdi e blu si ottiene una migliore miscela dei colori 
e una più alta intensità di luce. 
 
 

 
Applicazioni e Vantaggi 

 
Quando scegliete i vostri prodotti LED  dovete considerare attentamente l’utilizzo 
che intendete farne: 
 

·  L’illuminazione tramite LED può essere effettuata tramite l’utilizzo di LED 
spots, strisce di LED o LED semplici montati in appositi supporti. Possono 
essere luci architettoniche, bordi illuminati, costruzioni illuminate, luce 
decorativa. I designer utilizzano luci LED pressoché ovunque: mostre, teatri, 
casinò, discoteche, cinema, bar, ristoranti, parchi pubblici e giardini, aeroporti, 
supermercati, ecc. 

 
·   Enfatizzare un oggetto d’arte, una scultura, un dipinto o qualsiasi altro oggetto 

di una mostra può avvenire facilmente attraverso l’uso di LED spots. La luce 
generata dai LED infatti non danneggia e non altera materiali sensibili come 
accade invece quando utilizziamo spots alogeni. 

 
·  Mood lighting – illuminazione dell’umore – è considerato spesso un nuovo 

trend. Utilizzando fonti di luce LED si ha una buona alternativa di luce grazie 
al fatto che la luminosità può essere controllata e se scegliete le fonti di luce 
LED multicolori  il numero di colori che potrete ottenere supererà certamente 
le vostra immaginazione. 

 
·  Terapia della luce – la medicina moderna sta utilizzando la luce per curare 

alcune malattie come “disordini mentali” e non solo. Le nostre luci LED 
controllabili  hanno dimostrato di essere molto efficienti. 

 
·  Design per party e feste – abbiamo una grande domanda per questo tipo di 

applicazione. I nostri clienti ci propongono sempre nuove idee. 
 
 



·  Sculture di luce – le piccole dimensioni dei LED permettono agli artisti di 
inserirli in numerose opere d’arte generando dei sorprendenti effetti di luce. 

 
·  Allestimenti scenici – abbiamo già lavorato con alcune stazioni televisive in 

Germania per la realizzazione di allestimenti scenici. Le nostre fonti di luce 
LED intelligenti sono in grado di produrre un numero illimitato di effetti di 
luce. Il software per PC permette all’utente di generare sempre nuovi effetti e 
di salvare la configurazione di quelli già creati precedentemente. 

 
·  Effetti di luce subacquei -  LED spots, strisce di LED e tubi di LED  possono 

essere anche resistenti all’acqua e quindi hanno la possibilità di essere usati in 
piscine o giardini acquatici creando speciali effetti di luce o semplicemente per 
illuminare lo specchio d’acqua. 

 
 

 
Questa è soltanto una breve lista delle applicazioni che può darvi un’idea di come i 
LED possono essere utilizzati. I LED hanno molti importanti vantaggi rispetto ai 
tradizionali metodi di illuminazione. Sono una soluzione economica dato il loro basso 
consumo. I LED sono una fonte di luce che rispetta l’ambiente. La loro luce non 
scalda quindi non provoca pericoli di incidenti come può capitare con le normali 
lampade alogene. La durata dei LED – e noi ne consideriamo un uso costante – varia 
tra 50000 – 100000 ore se utilizzati correttamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fonti-luce LED 
 

1) Fonti-luce LED rotondi 
 
1.1) LED Spots passivi 
 

 

 

Fonti di luce LED rotondi – LED spots senza 
housing 
 

·  50 mm di diametro 
·  12 LED super flux Piranha 
·  XX = 45° o 120° angolo di visuale standard 

(20°- 160° su richiesta) 
·  Input Voltage: 12VDC o 5 VDC 
 

Codice Prodotto Colore Lunghezza 
d’onda 

Consumo di 
Energia 

VA / meter 

Picco di consumo 
di Energia 
VA / meter 

 

My-C-50-R-12-XX Rosso 640nm 1,0 2,00  
My-C-50-Y-12-XX Giallo 585nm 1,0 2,00  
My-C-50-G-12-XX Verde 525nm 1,2 2,5  
My-C-50-B-12-XX Blu 470nm 1,2 2,5  
My-C-50-W-12-XX Bianco  1,2 2,5  
My-C-50-RG B-12-XX RGB 5V  2,7 5,4  

 

 

Fonti di luce LED rotondi – LED spots senza 
housing 
 

·  50 mm di diametro 
·  24 LED super flux Piranha 
·  XX = 45° o 120° angolo di visuale standard 

(20°- 160° su richiesta) 
·  Input Voltage: 12VDC o 5 VDC 
 
(Anche disponibile con controllo-intelligente che è 
compatibile con DXM 512 e con gli apparati per il 
controllo luce di my-tronic) 
 

Codice Prodotto Colore Lunghezza 
d’onda 

Consumo di 
Energia 

VA / meter 

Picco di consumo 
di Energia 
VA / meter 

 

My-C-50-R-24-XX Rosso 640nm 2,1 4,3  
My-C-50-Y-24-XX Giallo 585nm 2,1 4,3  
My-C-50-G-24-XX Verde 525nm 2,5 5,0  
My-C-50-B-24-XX Blu 470nm 2,5 5,0  
My-C-50-W-24-XX Bianco  2,5 5,0  
My-C-50-SRGB-24-XX Rosso,Verde,Blu  2,4 4,8  
My-C-50-RGB-24-XX RGB 5V  5,4 10,8  

 



 

 

Fonti di luce LED rotondi – LED spots senza 
housing 
 

·  100 mm di diametro 
·  48 LED super flux Piranha 
·  XX = 45° o 120° angolo di visuale standard 

(20°- 160° su richiesta) 
·  Input Voltage:  5 VDC 
(Anche disponibile con controllo-intelligente che è 
compatibile con DXM 512 e con gli apparati per il 
controllo luce di my-tronic) 
(controller integrato, input voltage range:8-40 VDC) 

Codice Prodotto Colore Lunghezza 
d’onda 

Consumo di 
Energia 

VA / meter 

Picco di consumo di 
Energia 

VA / meter 

 

My-C-100-R-48-XX Rosso 640nm 4,3 8,6  
My-C-100-Y-48-XX Giallo 585nm 4,3 8,6  
My-C-100-G-48-XX Verde 525nm 5,0 10,0  
My-C-100-B-48-XX Blu 470nm 5,0 10,0  
My-C-100-W-48-XX Bianco  5,0 10,0  
My-C-100-SRGB-48-XX Rosso,Verde,Blu  4,8 9,6  
My-IC-100-RGB-48-XX RGB 5V  10,8 11,6  

 

 

Fonti di luce LED rotondi – LED spots senza 
housing 
 

·  100 mm di diametro 
·  54 LED super flux Piranha 
·  XX = 45° o 120° angolo di visuale standard 

(20°- 160° su richiesta) 
·  Input Voltage:  5 VDC 
 
(Anche disponibile con controllo-intelligente che è 
compatibile con DXM 512 e con gli apparati per il 
controllo luce di my-tronic) 
 

Codice Prodotto Colore Lunghezza 
d’onda 

Consumo di 
Energia 

VA / meter 

Picco di consumo di 
Energia 

VA / meter 

 

My-C-100-R-54-XX Rosso 640nm 4,5 9,0  
My-C-100-Y-54-XX Giallo 585nm 4,5 9,0  
My-C-100-G-54-XX Verde 525nm 5,3 10,5  
My-C-100-B-54-XX Blu 470nm 5,3 10,5  
My-C-100W-54-XX Bianco  5,3 10,5  
My-C-100-RGB-54-XX RGB   11,3 22,5  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fonti di luce LED rotondi – LED spots senza 
housing 
 

·  100 mm di diametro 
·  108 LED super flux Piranha 
·  XX = 45° o 120° angolo di visuale standard 

(20°- 160° su richiesta) 
·  Input Voltage:  5 VDC 
 
(Anche disponibile con controllo-intelligente che è 
compatibile con DXM 512 e con gli apparati per il 
controllo luce di my-tronic) 
 

Codice Prodotto Colore Lunghezz
a d’onda 

Consumo di 
Energia 

VA / meter 

Picco di consumo di 
Energia 

VA / meter 

 

My-C-100-R-108-XX Rosso 640nm 9,0 18,0  
My-C-100-Y-108-XX Giallo 585nm 9,0 18,0  
My-C-100-G-108-XX Verde 525nm 10,5 21,0  
My-C-100-B-108-XX Blu 470nm 10,5 21,0  
My-C-100W-108-XX Bianco  10,5 21,0  
My-C-100-SRGB-108-XX Rosso,Verde,Blu  10,0 20,0  
My-C-100-RGB-108-XX RGB   22,5 45,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2) LED- spots Intelligenti 
 

 

 
 

 
·  Le fonti di luce LED intelligenti possono essere 

gestite con differenti controlli speciali o software 
·  Il “Mood light” è un nuovo trend, ora lo avrete in 

una fonte luce LED – svariati colori, effetti di 
luce e scene di illuminazione possono essere 
controllati facilmente. 

·  I prodotti vengono equipaggiati con un 
interfaccia che permette di collegare gli apparati 
insieme ad altre fonti di luce nella stessa rete. 
(Vedi figure a lato) 

·  Input Voltage. 8-48 VDC 

Codice prodotto e 
immagine 

RGB Intelligente Consumo di 
Energia 

VA / meter 

Picco di consumo di 
Energia 

VA / meter 

 

My-IC-RGB-24-XX 

 

RGB 5V 
Fonte di luce intelligente con 24 
LED da usare con un programma 
speciale, effetti pre-definiti…! 
Riesce a generare effetti da solo e 
lavorare in una rete con altre fonti 
luce intelligenti 
(Vedere Tubi luce LED intelligenti) 

5,4 10,8  

MY-IC-100-RGB-48-XX 

 

RGB 8V-48V 
Fonte di luce intelligente con 48 
LED da usare con un programma 
speciale, effetti disponibili: 
arcobaleno,  sorgere del sole e molti 
altri. 
Riesce a generare effetti da solo e 
lavorare in una rete con altre fonti 
luce LED intelligenti 
(Vedere Tubi luce LED intelligenti) 

10,8 11,6  

MY-IC-100-RGB-108-XX 

 

RGB 5V 
Fonte di luce intelligente da usare 
con un programma speciale, effetti 
pre-definiti…! 
Riesce a generare effetti da solo e 
lavorare in una rete con altre fonti 
luce LED intelligenti 
(Vedere Tubi luce LED intelligenti) 

22,5 45,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.3) LED Spots completi 
 

 

 

Spot 108 
 
·  RGB –Spot da usare direttamente con 5V 
·  Programmi predefiniti per il controllo dei 

colori (my-IS-100-RGB-108-XX) 
·  Differenti angoli di visuale 
·  Possono essere controllate differenti livelli di 

luminosità 

Codice Prodotto Colore Lunghezza 
d’onda 

Consumo di 
Energia 

VA / meter 

Picco di consumo di 
Energia 

VA / meter 

 

My-S-100-R-108-XX Rosso 640nm 9,0 18,0  
My-S-100-Y-108-XX Giallo 585nm 9,0 18,0  
My-S-100-G-108-XX Verde 525nm 10,5 21,0  
My-S-100-B-108-XX Blu 470nm 10,5 21,0  
My-S-100-W-108-XX Bianco  10,5 21,0  
My-S-100-SRGB-108-XX Rosso,Verde,Blu  10,0 20,0  
My-S-100-SRGB-108-XX RGB  22,5 45,0  
My-IS-100-RGB-108-XX RGB   22,5 45,0  
My-PS-10-48 Power Supply 8-48 VDC  
My-PS-10-230 Power Supply 85-230VAC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Fonti di luce LED Lineari 
 
2.1) Strisce di LED a cella singola passive 
 

 

 

Strisce di LED a cella singola 
 

·  24 LED super flux Piranha 
·  Lunghezza 380mm 
·  XX = 45° o 120° di angolo di visuale standard      

(20° - 160° su richiesta) 
·  Input Voltage: 12VDC 
·  Possibilità di riduzione in un griglia da 8 mm 
·  Le strisce possono essere unite tra di loro 
·  Quantità min di ordine 10m 

Codice Prodotto Colore Lunghezza 
d’onda 

Consumo di 
Energia 

VA / meter 

Picco di consumo di 
Energia 

VA / meter 

 

My-C-100-R-48-XX Rosso 640nm 5,6 11,2  
My-C-100-Y-48-XX Giallo 585nm 5,6 11,2  
My-C-100-G-48-XX Verde 525nm 6,5 13,0  
My-C-100-B-48-XX Blu 470nm 6,5 13,0  
My-C-100-W-48-XX Bianco  6,5 13,0  
My-IC-100-RGB-48-XX RGB 5V  14,0 28,0  

 

 

Strisce di LED a cella singola 
 

·  48 LED super flux Piranha 
·  Lunghezza 380mm 
·  XX = 45° o 120° di angolo di visuale standard      

(20° - 160° su richiesta) 
·  Input Voltage: 12VDC 
·  Possibilità di riduzione in un griglia da 8 mm 
·  Le strisce possono essere unite tra di loro 
·  Quantità min di ordine 10m 
 

Codice Prodotto Colore Lunghezza 
d’onda 

Consumo di 
Energia 

VA / meter 

Picco di consumo di 
Energia 

VA / meter 

 

My-C-100-R-54-XX Rosso 640nm 11,2 22,4  
My-C-100-Y-54-XX Giallo 585nm 11,2 22,4  
My-C-100-G-54-XX Verde 525nm 13,0 26,0  
My-C-100-B-54-XX Blu 470nm 13,0 26,0  
My-C-100W-54-XX Bianco  13,0 26,0  
My-C-100-RGB-54-XX RGB 5V  28,0 56,0  

 
 
 
 
 



2.2) Strisce di LED a cella doppia passive 
 

 

 

Strisce di LED a cella doppia 
 

·  24 LED super flux Piranha 
·  Lunghezza 430mm 
·  XX = 45° o 120° di angolo di visuale 

standard      (20° - 160° su richiesta) 
·  Input Voltage: 48VDC 
·  Quantità min di ordine 10m 

Codice Prodotto Colore Lunghezza d’onda Consumo di 
Energia 

VA / meter 

Picco di consumo di 
Energia 

VA / meter 

 

My-L-2L-430-R-54-XX Rosso 640nm 11,3 22,6  
My-L-2L-430-Y-54-XX Giallo 585nm 11,3 22,6  
My-L-2L-430-G-54-XX Verde 525nm 13,0 26,0  
My-L-2L-430-B-54-XX Blu 470nm 13,0 26,0  
My-L-2L-430-W-54-XX Bianco  13,0 26,0  
My-L-2L-430-SRGB-54-XX Rosso,Verde,Blu  12,5 25,0  
My-L-2L-430-RGB-54-XX RGB   28,0 56,0  

 

 

Strisce di LED a cella doppia 
 

·  108 LED super flux Piranha 
·  Lunghezza 430mm 
·  XX = 45° o 120° di angolo di visuale 

standard      (20° - 160° su richiesta) 
·  Input Voltage: 12VDC 
·  Quantità min di ordine 10m 
 

Codice Prodotto Colore Lunghezza 
d’onda 

Consumo di 
Energia 

VA / meter 

Picco di consumo 
di Energia 
VA / meter 

 

My-L-2L-430-R-108-XX Rosso 640nm 22,5 45,0  
My-L-2L-430-Y-108-XX Giallo 585nm 22,5 45,0  
My-L-2L-430-G-108-XX Verde 525nm 26,0 52,0  
My-L-2L-430-B-108-XX Blu 470nm 26,0 52,0  
My-L-2L-430-W-108-XX Bianco  26,0 52,0  
My-L-2L-430-SRGB-108-XX Rosso,Verde,Blu  25,0 50,0  
MY-L-2L-2x7,5-450-SRGB-108-XX Rosso,Verde,Blu  25,0 50,0  
MY-L-2L-430-RGB-108-XX RGB 5V  56,0 112,0  

 
 
 
 
 



2.3) Strisce di LED a cella singola con supporto in alluminio 
 

 

 

Strisce di LED a cella singola con 
supporto in alluminio  
 

·  24 LED super flux Piranha 
·  Lunghezza 380mm 
·  XX = 45° o 120° di angolo di visuale 

standard      (20° - 160° su richiesta) 
·  Input Voltage: 12VDC 
·  Quantità min di ordine 10m 

Codice Prodotto Colore Lunghezza d’onda Consumo di 
Energia 

VA / meter 

Picco di consumo di 
Energia 

VA / meter 

 

My-AL-1L-380-R-24-XX Rosso 640nm 5,6 11,2  
My-AL-1L-380-Y-24-XX Giallo 585nm 5,6 11,2  
My-AL-1L-380-G-24-XX Verde 525nm 6,5 13,0  
My-AL-1L-380-B-24-XX Blu 470nm 6,5 13,0  
My-AL-1L-380-W-24-XX Bianco  6,5 13,0  
My-AL-1L-380-RGB-24-XX RGB   14,0 28,0  

 

 

Strisce di LED a cella singola con 
supporto in alluminio  
 

·  48 LED super flux Piranha 
·  Lunghezza 380mm 
·  XX = 45° o 120° di angolo di visuale 

standard      (20° - 160° su richiesta) 
·  Input Voltage: 12VDC 
·  Quantità min di ordine 10m 
 

Codice Prodotto Colore Lunghezza 
d’onda 

Consumo di 
Energia 

VA / meter 

Picco di consumo 
di Energia 
VA / meter 

 

My-AL-1L-380-R-48-XX Rosso 640nm 11,3 22,6  
My-AL-1L-380-Y-48-XX Giallo 585nm 11,3 22,6  
My-AL-1L-380-G-48-XX Verde 525nm 13,0 26,0  
My-AL-1L-380-B-48-XX Blu 470nm 13,0 26,0  
My-AL-1L-380-W-48-XX Bianco  13,0 26,0  
My-AL-1L-380-SRGB-48-XX Rosso,Verde,Blu  12,5 25,0  
My-AL-1L-380-RGB-48-XX RGB   28,0 56,0  

 
 
 
 
 
 
 



2.4) Strisce di LED a celle doppie con supporto in alluminio 
 

 

 

Strisce di LED a celle doppie con 
supporto in alluminio  
 

·  54 LED super flux Piranha 
·  Lunghezza 430mm 
·  XX = 45° o 120° di angolo di visuale 

standard      (20° - 160° su richiesta) 
·  Input Voltage: 48VDC 
·  Quantità min di ordine 10m 

Codice Prodotto Colore Lunghezza 
d’onda 

Consumo di 
Energia 

VA / meter 

Picco di consumo di 
Energia 

VA / meter 

 

My-AL-2L-430-R-54-XX Rosso 640nm 11,3 22,6  
My-AL-2L-430-Y-54-XX Giallo 585nm 11,3 22,6  
My-AL-2L-430-G-54-XX Verde 525nm 13,0 26,0  
My-AL-2L-430-B-54-XX Blu 470nm 13,0 26,0  
My-AL-2L-430-W-54-XX Bianco  13,0 26,0  
My-AL-2L-430-SRGB-54-XX Rosso,Verde,Blu  12,5 25,0  
My-AL-2L-380-RGB-54-XX RGB   28,0 56,0  

 

 

Strisce di LED a celle doppie con 
supporto in alluminio  
 

·  108 LED super flux Piranha 
·  Lunghezza 430mm 
·  XX = 45° o 120° di angolo di visuale 

standard      (20° - 160° su richiesta) 
·  Input Voltage: 48VDC 
·  Quantità min di ordine 10m 
 

Codice Prodotto Colore Lunghezza 
d’onda 

Consumo di 
Energia 

VA / meter 

Picco di consumo 
di Energia 
VA / meter 

 

My-AL-2L-430-R-108-XX Rosso 640nm 22,5 45,0  
My-AL-2L-430-Y-108-XX Giallo 585nm 22,5 45,0  
My-AL-2L-430-G-108-XX Verde 525nm 26,0 52,0  
My-AL-2L-430-B-108-XX Blu 470nm 26,0 52,0  
My-AL-2L-430-W-108-XX Bianco  26,0 52,0  
My-AL-2L-430-SRGB-108-XX Rosso,Verde,Blu  25,0 50,0  
My-AL-2L-430-RGB-108-XX RGB   56,0 112,0  
My-AL-2x7,5-450-SRGB-108-XX Rosso,Verde,Blu  25,0 50,0  

 
 
 
 
 



2.5) Tubi di LED 
 

 

 

Strisce di LED a celle doppie sistemati in tubi 
 

·  Lunghezza variabile(108 LED, 430mm) 
·  Collegabile a una rete senza limiti 
·  Disponibile in versione per esterni con 

protezione UV e resistenti all’acqua 
·  Può essere collegato ad una rete di fonti di luce 

per effetti luminosi 
·  Controllabile con DMX 512 e tramite il 

protocollo my-lightcontrol 
·  Diametro: 38mm 
·  Input Voltage: 48V 
·  Ogni LED può essere controllato 

individualmente 
·  Si possono creare effetti di luce 
·  Quantità d’ordine minima: 10m 

Codice Prodotto Colore Lunghezza 
d’onda 

Consumo di 
Energia 

VA / meter 

Picco di consumo di 
Energia 

VA / meter 

 

My-T-430-R-108-XX Rosso 640nm 22,5 45,0  
My-T-430-Y-108-XX Giallo 585nm 22,5 45,0  
My-T-430-G-108-XX Verde 525nm 26,0 52,0  
My-T-430-B-108-XX Blu 470nm 26,0 52,0  
My-T-430W-108-XX Bianco  26,0 52,0  
My-T-430-SRGB-108-XX Rosso,Verde,Blu  25,0 50,0  
My-T-430-RGB-108-XX RGB   28,1 56,2  

 
 
2.6) LED-LightBank: Fonti di Luce LED Multi Celle RGB 
 
 

 

 
 

Fonti di luce LED RGB Multi Celle lineari 
controllabili 
 

·  Dimensioni variabili 
·  Collegabile a una rete senza limiti 
·  Disponibile in versione per esterni con 

protezione UV e resistenti all’acqua 
·  Può essere collegato ad una rete di fonti di 

luce per effetti luminosi 
·  Controllabile con DMX 512 e tramite il 

protocollo my-lightcontrol 
·  Ogni LED può essere controllato 

individualmente 
·  Si possono creare effetti di luce 
 

Codice Prodotto Colore Dimensioni Consumo di Energia 
 

 

My-LB100-RGB RGB 408W x 144H x 56D, mm 100 VA  
My-LB200-RGB RGB  594W x 144H x 56D, mm 200 VA  

 
 



2.7) Piastrelle di LED 
 

 

 

Piastrelle di LED – Moduli Luce LED colore 
singolo o multicolore 
 
Per giardini, appartamenti, piscine, biblioteche, come 
muri di luce, mood light o pavimenti luminosi 
 

·  Dimensioni disponibili: 200x200x45 mm o 
300x300x45 mm. 

·  Resistenti all’acqua, perfetti per un uso esterno 
·  Controllabili con DMX 512 e my-lightcontrol. 

Più moduli possono essere connessi in una rete 
e gestiti dallo stesso controllo. 

 

Codice Prodotto Colore Lunghezza 
d’onda 

Consumo di 
Energia 

VA / meter 

Picco di consumo di 
Energia 

VA / meter 

 

My-LB-200-R Rosso 640nm 5 8  
My-LB-200-Y Giallo 585nm 5 8  
My-LB-200-G Verde 525nm 5 8  
My-LB-200-B Blu 470nm 5 8  
My-LB-200-W Bianco  5 8  
My-LB-200-SRGB 1) Rosso,Verde,Blu  5 8  
My-LB-300-R Rosso 640nm 8 12  
My-LB-300-Y Giallo 585nm 8 12  
My-LB-300-G Verde 525nm 8 12  
My-LB-300-B Blu 470nm 8 12  
My-LB-300-W Bianco  8 12  
My-LB-300-SRGB 1) Rosso,Verde,Blu  8 12  

 
2.8) Cavi di Luce LED 
 

 

 

Cavi di luce LED colore singolo/ multicolore 
 

·  Lunghezza variabile 
·  Collegabile a una rete senza limiti 
·  Disponibile in versione per esterni con 

protezione UV e resistenti all’acqua 
·  Quantità d’ordine minima: 10m 
 

Codice Prodotto Colore Lunghezza 
d’onda 

Consumo di 
Energia 

VA / meter 

Picco di consumo di 
Energia 

VA / meter 

 

My-R 1000-R-XX Rosso 640nm    
My-R 1000-Y-XX Giallo 585nm    
My-R 1000-G-XX Verde 525nm    
My-R 1000-B-XX Blu 470nm    
My-R 1000-W-XX Bianco     
My-R 1000-SRGB-XX Rosso,Verde,Blu     



3.0) Accessori per le fonti-luce-LED 
 
 
3.1) Light Controller 
 

Codice Prodotto Descrizione Prezzo in �  
My-lightcontrol-S 

 
 

Controllo di luce semplice per una singola Fonte di Luce 
Controlla una fonte di luce con programmi predefiniti come l’effetto 
Arcobaleno e altri giochi di luce. 
 
 
 
 
 
 
 
 

48,00 

My-mixing-console 

 

Eurolight mixing console 
EUROLIGHT LC2412 è una console-luce professionale DMX 24 
canali  con 24 canali preset assegnabili a 512 canali DMX. 120 scene 
sono memorizzabili in 10 memorie , chaser integrato con più di 650 
azioni sincronizzate con il bass-beat più una funzione “dal suono alla 
luce” dipendente dalla frequenza del suono. Il tempo del Cross Fade 
è selezionabile, permettendo scene di luce con incredibili effetti di 
sfumature luminose, 2 addizionali canali multi-funzione per effetti 
speciali. LC2412 è caratterizzato da un controllo dimmer via DMX o 
output analogico (0/+10 V) più un’interfaccia MDI per mettere in 
cascata  due LC2412s (master/slave set-up) e una slot card PCMCIA 
per memorizzare più di 250 impostazioni complete.  
 

248,00 

My-lightmaster-B 

 

Controller per un gruppo di fonti luce 
Controllo che fornisce energia ai my-tronich GmbH RGB o ad altre 
combinazioni di 3 colori di fonti di luce LED. Effetti luce 
programmabili per controllare individualmente più di 65535 fonti di 
luce, 256 colori, intensità di luce e molti effetti. 
 
 
 
 
 

485,00 

My-lightmaster-S 

 

Caratteristiche addizionali di my-lightmaster-S: 
Input audio-stereo 
Sincronizzazione real-time 
Interfaccia per Memory-Card (per programmi e suoni) 
8 LED RGB per monitorare gli effetti luce ed i colori 
Output audio-stereo per altoparlanti 2x2 W 
 
 
 

995,00 

My-colorbooster-4 

 

Driver per fonti di luce in grado di controllare 4 output con strisce di 
LED-RGB (ognuna lunga più di 8,5m) 
Fonti di luce collegabili: cerchi, tubi, sbarre, piastrelle,ecc.. 
Potenza: superiore ai 1000VA 
Supporta DMX512 e il protocollo my-lightnet 
Ordinare anche l’alimentatore. 
 
 
 
 

198,00 



My-ICC 8-40V Controller per fonti di luce LED 8-48V 
Da utilizzare in una rete con spot LED passivi. Gli effetti possono 
funzionare da soli o possono lavorare in una rete con altre fonti di 
luci LED intelligenti 

15,00 

My-ICL-control Controller per fonti di luce LED 8-48V 
Controller RGB per fonti di luce singola come tubi di LED, cavi di 
luce LED, strisce di LED e LED quadrati 
Da utilizzare con un programma speciale, dispone di effetti come 
effetto Arcobaleno e molti altri. Gli effetti possono funzionare da 
soli o possono lavorare in una rete con altre fonti di luci LED 
intelligenti 

15,00 

 

Power-supply per  fonti di luce RGB 48V 48/27VDC-800VA 
DIN montato su rotaie 
 
 
 
 
 
 
 

560,00 

My-PS-10-05 Power Supply 5V/10VA 15,00 
My-PS-60-05 Power Supply 5V/60VA 30,00 
My-PS-60-12 Power Supply 12V/60VA 30,00 
My-PS-60-48 Power Supply 48V/60VA 30,00 

 

Software di programmazione per PC: my-lightcomposer 
Software per programmare gli effetti luce. 

495,00 

 

Il DMX-Converter DMX-120 per PC è una soluzione a basso costo 
ma di grande affidabilità per le operazioni del DMX-Control. Il 
software che viene fornito con questa porta parallela è disponibile in 
inglese e in tedesco e  rende possibili molte impostazioni del dmx-
control.  
 
 
 
 

165,00 �  

 

SCHEDA PCI BUS 
Il PCI è un bus veloce,  che comprende anche il riconoscimento 
automatico della scheda e la configurazione di schede aggiuntive.la 
scheda è basata sulla vecchia 1512C (ISA) e unisce affidabilità con 
la potenza del bus PCI 
 
 
 
   

348,00 �  

 
 
 
 
 
 
 
 



3.2) Altre Opzioni: 
 

 

 
 

Involucro per fonti di luce LED – LED spots 
 
Involucro per Led-light-spot 
50mm, 100mm 
Da installare a muro o a soffitto 
 
Ulteriori involucri di misure differenti sono in 
preparazione.  

Codice prodotto –opzionale per Spots Descrizione prodotto Prezzo in �  
My-SCS-o-50WR housing Involucro  per LED spots 28,00 

 
 


